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Controladores de motores
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Controlador de motores de CC  
de imán permanente sin escobillas
Modelo 1212BL
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1212BL

CARACTERÍSTICAS

Apto para su propósito
 ▶ Carcasa compacta y resistente que, considerando su potencia 

nominal, ocupa muy poco espacio. 

 ▶  Barras colectoras M4 de alto rendimiento para conectores de 
motores y baterías. 

 ▶ Impermeable ante la mayoría de los aceites, disolventes, 
desengrasantes y otros productos químicos que a menudo están 
en contacto con los vehículos industriales.

 ▶ Conectores Tyco Mini-Universal Mate-N-Lok, con posibilidad de 
agregar un conector correspondiente sellado. 

 ▶ Relé principal interno embutido en el 1212BL.

 ▶ Compatible con una variedad de sensores de temperatura estándar 
de la industria.

Control uniforme y seguro 
 ▶ La regulación de velocidad de avanzada mantiene una velocidad 

precisa en distintos terrenos, obstáculos, bordes de aceras y 
rampas.

 ▶ La función de “refuerzo de corriente” temporal mejora el 
rendimiento con cargas transitorias, como en el arranque en una 
pendiente y al franquear obstáculos. 

 ▶ La reducción lineal de la corriente garantiza un control uniforme, 
sin pérdida abrupta de energía durante un voltaje bajo o una 
sobretemperatura.

 ▶ Entradas de reversa de emergencia. 

 ▶ Detección dinámica de falla del acelerador (detección de falla de 
cable, en cortocircuito o abierto). 

 ▶ El voltaje de retención de freno electromagnético ajustable 
reduce el calentamiento de la bobina del freno. 

 ▶ Función de bloqueo de elevación hidráulica para proteger las 
baterías del vehículo contra niveles perjudiciales de descarga.

 ▶ Entrada de inhibición del cargador.  

 ▶ Las entradas están protegidas contra cortocircuitos con B+ y B–.

 ▶ Salidas protegidas contra cortocircuitos.

Los controladores de motores modelo 1212BL de Curtis brindan un control eficaz y óptimo de los 
motores de CC de imán permanente (PM) sin escobillas para vehículos operados a batería. El modelo 
1212BL está optimizado para usarse en vehículos pequeños para pálets de clase  III y máquinas 
aspiradoras y limpiadoras para mantenimiento de pisos. Una programabilidad altamente flexible 
permite que los controladores modelo 1212BL puedan utilizarse en cualquier aplicación de motor de 
CC sin escobillas de baja potencia. Junto con la pantalla LCD CAN y el juego integrado de herramientas 
de Curtis fácil de usar, el modelo 1212BL de Curtis es el mejor sistema de control para carretillas 
pequeñas de clase III.

E/S flexibles 

 ▶ Las E/S se pueden configurar para 
proporcionar hasta:

 – Cuatro entradas digitales

 – Dos entradas analógicas

 – Una entrada de potenciómetro

 – Compatibilidad con los sensores de 
posición Hall de 120° 

 – Dos excitadores de bobina de 1,5 A  
para el contactor de la bomba y la válvula 
de descenso.

 – Un excitador de bobina de 3,0 A para el freno 
electromagnético 

 – Una entrada de sensor de temperatura  
del motor 

 – Fuentes de alimentación externa  
de +5 V y +12 V 
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Amplias funcionalidades CANopen.  
 ▶ Compatibilidad «Plug and Play» (Conectar y Usar) 

para las pantallas CAN de Curtis y una variedad de 
cabezales de timón CAN. 

 ▶ Buzones CAN dedicados para sistemas de monitoreo de 
baterías (BMS) de iones de litio de terceros. 

 ▶ Cumple totalmente con el protocolo CiA 301 de 
CANopen.  

Microprocesadores dobles, potentes  
y de alto rendimiento 

 ▶ Arquitectura doble de los microprocesadores logra 
seguridad funcional de categoría 2 y nivel de rendimiento 
(PL) d conforme a EN ISO 13849-1 / EN1175:2020.

 ▶ Velocidades ultrarrápidas del procesador permiten un 
control y regulación de alta precisión del voltaje y de la 
corriente.  

Programación basada en CAN 
 ▶  El modelo 1212BL se puede programar mediante 

CANbus. Esto permite una comunicación a nivel del 
vehículo con muchas de las herramientas de servicio 
basadas en CAN utilizadas por los principales 
fabricantes de carretillas industriales del mundo. 

 ▶ Permite el uso del juego integrado de herramientas 
de desarrollo de Curtis.

Diagnóstico mejorado 
 ▶ LED de estado integrada de alta visibilidad con 

secuencia de código intermitente simplificada para 
visualizar y resolver problemas en el sistema de un 
vistazo. 

 ▶ La reducción térmica, las advertencias y el apagado 
automático brindan protección al motor y al 
controlador. 

 ▶ Registro de errores, tablas de historial de fallas y 
mensajes de emergencia CAN. 

CARACTERÍSTICAS continuación

Cumple con las regulaciones estadounidenses e internacionales pertinentes
 ▶ Compatibilidad electromagnética: diseñado para cumplir con los requisitos de EN 12895:2015+A1:2019.

 ▶ Seguridad: diseñado según los requisitos de EN ISO 13849-1:2015, EN 1175:2020.

 ▶ Reconocimiento  de componente según UL583 (en trámite). 

 ▶ Los componentes electrónicos están sellados según IP65 conforme con IEC 60529.

El cumplimiento del sistema completo del vehículo con el controlador instalado es responsabilidad del fabricante de equipo 
original del vehículo.
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ACCESORIOS DEL SISTEMA

El juego integrado de herramientas de Curtis 
Un paquete totalmente integrado de herramientas de diagnóstico 
y desarrollo para su uso en sistemas CAN con productos de Curtis y 
otros productos basados en CAN de terceros. Incluye las siguientes 
herramientas que se ejecutan en un entorno compartido:

 ▶ Launchpad 
Punto de inicio y editor de proyectos.

 ▶ Programador 
Se usa para configurar parámetros, ver los valores de 
supervisión, las fallas activas y el historial de fallas.

 ▶ TACT 
Herramienta independiente de registro de datos /
osciloscopio.

 ▶ Package & Flash 
Herramienta de descarga para cargar el software al 
dispositivo CAN.

El juego integrado de herramientas de Curtis es compatible con muchas llaves o adaptadores electrónicos 
de USB a CAN líderes de Peak, Kvaser, iFAC, Sontheim, etc. Póngase en contacto con su oficina de ventas 
local de Curtis para obtener más información.

TABLA DE MODELOS

Número de modelo Voltaje  
nominal 

Corriente máxima
10 segundos Nominal en 1 minuto Nominal en 1 hora

1212BL-52xx 36 - 48 V 70 A 60 A 25 A
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DIAGRAMA DE CABLEADO
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DIMENSIONES mm

135,0

75,0

150,0

90,0

5X M4X0,7

44,0

20,5

2X Ø5 0

STATUS

1 14

J2 J35 8

1
3

J1
4

6

8

9 16



www.curtisinstruments.com 7

1212BL

GARANTÍA Dos años de garantía limitada desde el momento de la entrega.

Pine Descripción Pine Descripción

1
Entrada de reversa de 
emergencia, N.A.

9
Excitador  
de descenso 

2 Interruptor 3 10
Excitador de 
elevación 

3 POT Hi [ALTO] 11 Freno EM –

4
Inhibición de 
elevación

12
Entrada llave de 
contacto

5 Modo 13 Freno EM +
6 Contactor del POT. 14 Adelante
7 Interruptor 4 15 Interbloqueo
8 B+ 16 REV

J3
Pine Descripción

1 Salida +5 V (50 mA)
2 Hall A
3 Hall B
4 Hall C
5 Masa  E/S

6
Entrada de sensor de 
temperatura del motor 

TABLAS DE DISPOSICIÓN DE CONECTORES

J1
Pine Descripción

1 CAN L
2 CAN H
3 Inhibición de cargador

4
Interruptor 1 / Entrada 
analógica 1

5 Salida +12 V (60 mA)
6 Masa  E/S
7 Excitador de bocina

8
Interruptor 2 / Entrada 
analógica 2

J2

J3-16 Pin
Connector

1 EMR NO Input
2 Switch3
3 POT-HI
4 Lift Inhibit
5 Model
6 POT-WIPER
7 Switch 4
8 B+
9 Lower Driver

10 Lift Driver
11 EM Brake -
12 KSI
13 EM Brake +
14 FWD
15 Interlock
16 REV

J1-6 Pin
Connector

1 +5V Out
2 Hall A
3 Hall B
4 Hall C
5 I/O Ground
6 Motor Temp Sensor Input

J2-8 Pin
Connector

1 CANL
2 CANH
3 Charger Inhibit
4 Switch 1/ Analog Input 1
5 +12V Out
6 I/O GND
7 Horn Driver
8 Switch 2/ Analog Input 2

1 3

4 6

1 14

5 8 9 16

J3J2J1
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CONECTOR DE ACOPLAMIENTO

Conector correspondiente sellado
1 Conector: TYCO #794895-1, enchufe 

2 Contactor: TYCO #770904-1

3 Sellos de interfaces: TYCO # 794772-6

4 Sellos de cables: TYCO #794758-1

5 Tapón de cavidades: TYCO #794995-1 (si se requiere)

Conector correspondiente no sellado
1 Conector: TYCO #172168-1, enchufe 

2 Contactor: TYCO #770904-1

J1 Conector de 6 pines
Conector correspondiente sellado

1 Conector: TYCO #794821-1, enchufe  

2 Contactor: TYCO #770904-1

3 Sellos de interfaces: TYCO # 794772-8

4 Sellos de cables: TYCO #794758-1

5 Tapón de cavidades: TYCO #794995-1 (si se requiere)

Conector correspondiente no sellado
1 Conector: TYCO #770579-1, enchufe

2 Contactor: TYCO #770904-1

J2 Conector de 8 pines 

Conector correspondiente sellado Conector correspondiente no sellado
1 Conector: TYCO #794824-1, enchufe  Conector: TYCO #770583-1, enchufe

2 Contactor: TYCO #770904-1 Contacto: TYCO #770904-1

3 Sellos de interfaces: TYCO # 1-1586362-6

4 Sellos de cables: TYCO #794758-1

5 Tapón de cavidades: TYCO #794995-1  
(si se requiere) 

J3 Conector de 16 pines

® Curtis es una marca registrada de Curtis Instruments, Inc.
® Kohler es una marca registrada de Kohler Co.

Las especificaciones están sujetas a cambios  
sin previo aviso.
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