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AC F10-A

Performance extraordinaire

Les commandes de moteur Curtis modèles AC F4-A, AC F6-A et AC F10-A permettent un pilotage précis de la vitesse et du couple des 
moteurs triphasés asynchrones, C.A. à aimants permanents et C.C. sans balai. 

Les modèles AC F4-A, AC F6-A et AC F10-A comprennent deux microprocesseurs ARM Cortex qui permettent un accès à la catégorie 
2 pour la sécurité fonctionnelle, un rendement élevé pour le pilotage de moteur ainsi qu’une commande polyvalente du système. Les 
commandes sont conçues pour les systèmes hybrides de traction électrique, de pompe hydraulique et de groupe électrogène sur 
les équipements mobiles tels que les chariots élévateurs, les gerbeurs, les équipements d'assistance au sol des aéroports, les plates-
formes de travail élévatrices mobiles, les engins de chantier, les voiturettes de golf et les tondeuses à gazon. Ces modèles constituent 
également de puissantes commandes de système qui peuvent servir de dispositifs de pilotage du bus CAN.

Les modèles AC F4-A, AC F6-A et AC F10-A sont dotés de fonctionnalités et E/S identiques. Les principales différences sont leurs 
courants nominaux : le modèle AC F10-A est le plus puissant de la gamme tandis que le AC F4-A est le plus faible. Le modèle AC F10-A 
est également muni d’un bornier à fusible, ce qui élimine la nécessité d’en monter un sur le véhicule ou sur le faisceau de câbles.

Tous les modèles sont dotés des fonctionnalités suivantes.

CARACTÉRISTIQUES

Adapté à l’usage prévu

 ▶ Les algorithmes de commande vectorielle de moteur 
maintiennent les performances à des niveaux optimaux 
pour les moteurs C.A. triphasé dans toutes les conditions 
de fonctionnement.

 ▶ Les estimations en temps réel du couple et de la puissance 
du moteur optimisent la puissance au niveau du véhicule.

 ▶ Boîtier robuste avec un faible encombrement au regard  
de sa puissance nominale.

 ▶ Raccordements de barre robustes pour connecter le 
moteur et la batterie.

 ▶ Connecteur d‘entrée/sortie étanche à 35 broches  
de type AMPseal.

 ▶ Résistant à la plupart des huiles, des dissolvants,  
des dégraissants et autres produits chimiques qui se 
rencontrent souvent sur les véhicules industriels.

 ▶ Indice de protection contre les intempéries IP67  
selon la norme IEC 60529.

 ▶ Surpasse les normes internationales les plus récentes  
en termes de sécurité de fonctionnement, de sécurité 
électrique et de compatibilité électromagnétique.

 ▶ Doté du marquage CE/UKCA, catégorie appareil  
de sécurité programmable.

 ▶ Composant homologué selon UL583.

Moteurs

 ▶ Fonctionne avec n’importe quel type de moteur 
asynchrone, moteur C.A. à aimants permanents  
ou moteur CC sans balais.

 ▶ La caractérisation automatique du moteur simplifie 
l'appariement directement sur le véhicule pour  
une variété de types de moteurs asynchrones.

 ▶ Une vaste base de données de types de moteurs 
asynchrones et moteurs C.A. à aimants permanents  
est stockée dans la mémoire de la commande.

Vous le ressentez quand vous le conduisez – couple 
maximum, pertes minimales, maîtrise parfaite

 ▶ Les algorithmes renommés de commande vectorielle  
de Curtis couplés à la technologie de commutation PWM 
(Modulation de largeur d’impulsion) garantissent un 
couple maximal et l’efficacité du système sur l'ensemble  
du spectre couple/vitesse.

 ▶ Commande régulière et sans surprise de l’entraînement 
comme seul Curtis peut en offrir.
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Caractéristiques, suite

Soutirez un peu plus d’énergie de votre batterie –  
quel que soit sa technologie

 ▶ Le rendement élevé signifie qu’une plus grande partie  
de l’énergie stockée dans votre batterie est convertie en 
puissance à la sortie du moteur.

 ▶ Paramètres configurables pour la protection contre les 
surtensions et les sous-tensions.

 ▶ Large plage de tension de fonctionnement, ce qui permet 
l’utilisation avec des batteries des compositions chimiques 
telles que le lithium ion.

 ▶ Le bus CANbus et le langage de commande de moteur VCL 
sont configurables, ce qui permet une intégration facile avec 
les systèmes de gestion de batterie (BMS) qui sont 
généralement présents sur les bloc-piles au lithium.

Double microprocesseurs puissants 

 ▶ L’architecture à double microprocesseurs permet d’atteindre 
le niveau de performance D, catégorie 2 pour la sécurité de 
fonctionnement selon les normes ISO 13849-1:2015 et EN 
1175:2020.

 ▶ La vitesse fulgurante du processeur permet une régulation 
précise de la tension, de la fréquence et du courant.

Personnalisez votre véhicule avec le langage de commande 
de véhicule (VCL)

 ▶ Le langage de commande de véhicule Curtis (VCL) permet 
aux unités de commande de moteur C.A. de Curtis de 
fonctionner comme commandes du système, éliminant  
ainsi la nécessité d’ajouter des unités de commande 
supplémentaires coûteuses. 

Centrale inertielle (IMU)

 ▶ Centrale inertielle six axes pour mesurer l’orientation,  
le mouvement et la détection d’impacts (en option).

Entrées/sorties paramétrables  

 ▶ Toutes les broches d’entrée/sortie sont multifonctions  
et peuvent être configurées pour fournir jusqu’à :

 – Vingt-sept entrées numériques

 – Neuf entrées analogiques

 – Deux sources potentiométriques

 – Sept pilotes de sortie

Fonctionnalité complète en maître de bus CAN  

 ▶ Support configurable pour les protocoles en 11 ou 29 bits 
permettant l’utilisation avec CANopen ou J1939.

 ▶ Deux ports CAN indépendants. Isolation galvanique totale 
est disponible en option.

 ▶ Support « prêt à l’emploi » pour les affichages CAN de Curtis 
et pour les têtes de timon CAN offertes par les principaux 
fabricants: FREI et REMA.

 ▶ Totalement conforme au protocole CiA 301 de CANopen.

 ▶ Fonctionne en tant qu’interprète CAN, ce qui permet à des 
appareils avec des profils différents fournis par des tiers de 
fonctionner sur le même réseau CAN.

Diagnostique

 ▶ Voyant à diode DEL d'état permettant un diagnostic  
du système en un coup d'œil.

 ▶ Le moteur et l’appareil de commande sont protégés  
par réduction thermique, avertissement et coupure 
automatique.

 ▶ Enregistrement des erreurs, historiques de défaut et 
messages d’urgence CAN.

Programmation basée sur le langage CAN

 ▶ Programmable par le bus CANbus. 

 ▶ Compatible avec la plupart des outils d’entretien CAN qui 
sont utilisés par les grands fabricants mondiaux de chariots 
élévateurs.

 ▶ Développez, configurez, optimisez et déboguez les 
systèmes des véhicules avec le kit d'outils intégré de Curtis. 
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ACCESSOIRES DU SYSTÈME

Modèle 3150 de Curtis 
Affichage couleur d’état à cristaux liquides 
LCD basé sur CAN en boîtier résistant de 52 
mm de diamètre.

 ▶ Indicateur de décharge de batterie, 
compteur d’heures de fonctionnement 
et fonctions de diagnostiques/centre  
de messages.

 ▶ Étanche au niveau IP67 à l’avant, 
IP65 à l’arrière.

 ▶ Conforme au CE/UKCA.

 ▶ Composant homologué selon 
UL583.

 ▶ Réchauffeur en option 

 ▶ Pour plus de renseignements, 
consultez la page  
Curtis Instrumentation .

Le kit d'outils intégré de Curtis 
Le kit d’outils intégré Curtis Integrated Toolkit (CIT) comprend une suite 
d'outils de développement et de diagnostic pour agir sur des systèmes  
CAN qui utilisent des dispositifs CAN fournis soit par Curtis soit par des tiers.  
Le CIT se compose des outils suivants :

 ▶ Écran de lancement 
Point de départ et éditeur de projets.

 ▶ Programmateur 
Configurer les paramètres, voir 
les valeurs surveillées, les défauts 
actifs et les registres historiques  
de défauts.

 ▶ TACT 
Oscilloscope autonome et 
enregistreur de données.

 ▶ Langage VCL Studio 
Éditeur et compilateur pour  
le langage VCL.

 ▶ Éditeur de menu 
Créer et modifier des menus  
de programmation.

 ▶ Package & Flash 
Chargez votre logiciel dans  
les appareils CAN.

Le kit d'outils intégré de Curtis est compatible avec de nombreuses clés 
électroniques d’interface USB>CAN réputées fournies par Peak, Kvaser, iFAC, 
Sontheim, etc. Pour plus de renseignements, consultez la page Programmation 
de Curtis (Curtis Programming page).

https://www.curtisinstruments.com/products/can-serial-instrumentation-programmable
http://www.curtisinstruments.com/products/programming
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TABLEAU DES MODÈLES

Modèle Tension nominale  
de la batterie

Intensité maximale :
[S2-2 minutes]*

Intensité typique : 
 [S2-60 minutes]* IMU CAN isolé

AC F4-A 24-375-001 24 V 375 A efficaces 290 A efficaces Non Non

AC F4-A 24-375-101 24 V 375 A efficaces 290 A efficaces Oui Oui

AC F4-A 36-500-001 24 – 36 V 500 A efficaces 245 A efficaces Non Non

AC F4-A 36-500-101 24 – 36 V 500 A efficaces 245 A efficaces Oui Oui

AC F4-A 48-350-001 36 – 48 V 350 A efficaces 205 A efficaces Non Non

AC F4-A 48-350-101 36 – 48 V 350 A efficaces 205 A efficaces Oui Oui

AC F4-A 48-375-001 36 – 48 V 375 A efficaces 210 A efficaces Non Non

AC F4-A 48-375-101 36 – 48 V 375 A efficaces 210 A efficaces Oui Oui

AC F4-A 48-450-001 36 – 48 V 450 A efficaces 210 A efficaces Non Non

AC F4-A 48-450-101 36 – 48 V 450 A efficaces 210 A efficaces Oui Oui

AC F4-A 80-300-101 48 – 80 V 300 A efficaces 140 A efficaces Oui Oui

AC F4-A 96-150-201 72 – 96 V 150 A efficaces 140 A efficaces Non Oui

AC F4-A 96-300-101 72 – 96 V 300 A efficaces 135 A efficaces Oui Oui

AC F6-A 36-650-001 24 – 36 V 650 A efficaces 295 A efficaces Non Non

AC F6-A 36-650-101 24 – 36 V 650 A efficaces 295 A efficaces Oui Oui

AC F6-A 48-650-001 36 – 48 V 650 A efficaces 265 A efficaces Non Non

AC F6-A 48-650-101 36 – 48 V 650 A efficaces 265 A efficaces Oui Oui

AC F6-A 80-375-101 48–80 V 375 A efficaces 180 A efficaces Oui Oui

AC F6-A 80-450-101 48–80 V 450 A efficaces 205 A efficaces Oui Oui

AC F6-A 96-450-101 72 – 96 V 450 A efficaces 195 A efficaces Oui Oui

AC F10-A 36-650-001 24 – 36 V 650 A efficaces 370 A efficaces** Non Non

AC F10-A 36-650-101 24 – 36 V 650 A efficaces 370 A efficaces** Oui Oui

AC F10-A 36-800-001 24 – 36 V 800 A efficaces 440 A efficaces** Non Non

AC F10-A 36-800-101 24 – 36 V 800 A efficaces 390 A efficaces** Oui Oui

AC F10-A 36-1000-001 24 – 36 V 1000 A efficaces 440 A efficaces** Non Non

AC F10-A 36-1000-101 24 – 36 V 1000 A efficaces 440 A efficaces** Oui Oui

AC F10-A 60-650-001 36 – 60 V 650 A efficaces 370 A efficaces** Non Non

AC F10-A 60-650-101 36 – 60 V 650 A efficaces 370 A efficaces** Oui Oui

AC F10-A 60-800-001 36 – 60 V 800 A efficaces 390 A efficaces** Non Non

AC F10-A 60-800-101 36 – 60 V 800 A efficaces 390 A efficaces** Oui Oui

AC F10-A 60-1000-001 36 – 60 V 1000 A efficaces 440 A efficaces Non Non

AC F10-A 60-1000-101 36 – 60 V 1000 A efficaces 440 A efficaces Oui Oui

AC F10-A 80-550-101 60 – 80 V 550 A efficaces 260 A efficaces** Oui Oui

AC F10-A 80-650-101 60 – 80 V 650 A efficaces 280 A efficaces** Oui Oui

AC F10-A 80-750-101 60 – 80 V 750 A efficaces 325 A efficaces Oui Oui

AC F10-A 96-650-101 72 – 96 V 650 A efficaces 325 A efficaces Oui Oui
*  Les valeurs nominales S2-2 minutes et S2–60 minutes sont les courants généralement atteints avant que la réduction thermique n’entre en jeu. Les valeurs 
nominales sont déterminées avec la commande montée sur une plaque d'acier verticale de 6 mm d'épaisseur exposée à un débit d'air de 6 km/h (1,7 m/s) 
perpendiculaire à celle-ci et avec une température ambiante de fonctionnement de  25 °C.
** Sujet à modification, veuillez contacter votre bureau de vente Curtis pour de plus amples renseignements.
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COTES

AC F4-A

 

5X M6X 1,0 - 6H    18 MIN 

4X ø 7,0
169,0

180,0

5,5 5,5

129,0 140,0

DIODE DEL D’ÉTAT

74,0 75,0

12,0
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AC F10-A

COTES

 140,4 

 7,3 

 155 

4X 7,00±0,13 

 200,6 

 212 

 5,5 

5X M6X1, 0  20,0 

DIODE DEL 
D’ÉTAT

 78 

 11,0 

 73,9 

AC F6-A
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AC F10-A

COTES

AC F10-A

 230,0  216,0 

 200,0 

 186,0  7,0 

 7,00 
 2X Ø7,50 

 2X ø7,00 
DIODE 
DEL D’ÉTAT

 94,0  91,0 

 22,5 

6X M8x1,25 -    6H18 MIN
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CÂBLAGE DU CONNECTEUR

35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13

MODÈLES AVEC MASSE 
ISOLÉE et CAN isolé 

PAS UTILISÉ SUR MODÈLES 
avec CAN isolé 

CAN1 L

CAN 1
BORNE L

CAN1 H

ENTRÉE 8

ENTRÉE 4
ENC 1B

ENTRÉE 3
ENC 1A

PILOTE 8

CAN2 L

CAN2 H

ENTRÉE 19
ALIM. POT 19

ENTRÉE 31
ALIM. +5 V

ENTRÉE 14
ALIM. +12 V

ENTRÉE 9

ENTRÉE CLÉ
DE CONTAC

PILOTE 1
ENTRÉE 21

PILOTE 4
ENTRÉE 24

PILOTE 3
ENTRÉE 23

PILOTE 2
ENTRÉE 22

PILOTE 5
ENTRÉE 25

MASSE

ENTRÉE 2
TEMP. MOTEUR

ENTRÉE 5

ENTRÉE 10
(PWM)

ENTRÉE 11
ENC 1C

ENTRÉE 12
ENC 2A

ENTRÉE 7

CAN 1
BORNE H

PILOTE 7
ENTRÉE 27

PILOTE 6
ENTRÉE 26

MASSE

ENTRÉE 18
CURSEUR POT 18

ENTRÉE 1
CURSEUR POT 1

ENTRÉE 6
ALIM. POT 6

ENTRÉE 13
ENC 2B

ALIM.
BOBINE

SCHÉMA  
D’ARRANGEMENT  
DES BROCHES

NO

 NF

Recul 
d’urgence

Abaisser

Verrouillage

Entrée utilisateur

Pole A
d’arrêt d’urgence

U
V
W

MASSE

Entrée 2 / 
Temp. moteur Capteur de

temp. moteur

Fusible

Entrée 8

Entrée 9

Entrée 7

Entrée 19 / 
Alimentation Pot 19

Entrée 13 / Enc 2B

Entrée 10 (PWM)

Entrée 11 / Enc 1C 

Entrée 5

Entrée 12 / Enc 2A Entrée clé de contact

Entrée 31 / +5 V

Entrée 3 / Enc 1A

Entrée 4 / Enc 1B

MASSE

Alimentation bobine

 Pilote  4 / Entrée 24

Pilote  3 / Entrée 23

Pilote  5 / Entrée 25

Pilote  6 / Entrée 26

Pilote  7 / Entrée 27

Pilote  1 / Entrée 21

Pilote  2 / Entrée 22

Pilote  8

  

  

  

  

Moteur 
asynchrone 

~
7

Levage

Marche arrière

Marche avant

7

Clé de contact

1

26

31

32

8

10

22

9

13

4

3

2

5

6

19

20

27

33

24

14

30

11

Alimentation 
externe Entrée 31 / Alimen. externe en + 5 V 

Entrée 14 / Alimen. externe en +12 V
26

25

Entrée 18 / Curseur Pot 18

MASSE

Entrée 
accélérateur 

frein 18

17

Entrée 
d’accélérateur 

du moteur 
de traction

Entrée 6 / Alimentation Pot 6 

Entrée 1 / Curseur Pot 1

MASSE18

16

15

B+

CONTACTEUR
PRINCIPAL

Batterie
-

+

B−

ARRÊT 
D’URGENCE

Pole B
d’arrêt d’urgence

+ −

PORT CAN #2
CAN2 L

CAN2 H

Court-circuit 
pour bornes

120Ω CAN134

21

28

29

PORT CAN #1
CAN1 H

CAN1 L

23

35
Paire torsadée recommandée

Paire torsadée recommandée

Paire torsadée recommandée

PORT CAN #1
CAN1 H

CAN1 L

Masse isolée

23

35

34
CAN2 L

PORT CAN #2
CAN2 H28

29

21Pas utilisé

MODÈLES AVEC CAN ISOLÉ

MODÈLES SANS CAN ISOLÉ

PORTS 
CAN  ISOLÉS

NO

NF 12

Fusible véhicule 
complet en option

FUSIBLE(S) en option

Valve de maintien de charge

Charge ext. 2

Vanne proportionnelle

Charges avec 
sécurité

désactivée 
et avec

protection contre
l’inversement
de la polarité 

Sortie analogique 

Charge ext. 1

Bobine principal 

Charge ext. 3

Frein électrom.

Capteur
de position

du rotor

 5 V
A/Sin

B/Cos
MASSE
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SPÉCIFICATIONS

GARANTIE Deux ans de garantie limitée à partir de la date de livraison.

AC F4-A AC F6-A AC F10-A

Poids 1,9 kg 3,1 kg 5,0 kg

COTES I x L x H 180 mm x 140 mm x 75 mm 212 mm x 155 mm x 78 mm 230 mm x 200 mm x 94 mm

Fixation Trous de dégagement pour 4 boulons M6 

Connexions de puissance 5x M6x1.0 5x M6x1.0 6x M8x1.25

REMARQUE : La conformité réglementaire du système complet du véhicule avec la commande qui y est installée relève de la responsabilité du fabricant du véhicule.  
Des fréquences de sortie supérieures à 599 Hz sont possibles si nécessaire - veuillez contacter Curtis pour plus d'informations.

Tension d'entrée nominale 24 V 24–36 V 36 à 48 V 48 – 60 V 48 – 80 V 72 – 96 V

Tension minimale 12 V 12 V 18 V 24 V 24 V 36 V

Tension maximale 33 V 50 V 63 V  75 V 100 V 120 V

Durée de vie nominale 20 000 
heures

20 000 
heures

20 000 
heures

20 000 
heures

20 000 
heures

5 000 
heures

Fréquence de modulation  
de largeur d’impulsions 10 kHz nominale (configurable)

Fréquence maxi à la sortie  
de la commande 599 Hz

Isolation électrique par rapport  
au radiateur 500 V C.A.

Température ambiante de stockage –40 à 95 °C

Température ambiante  
de fonctionnement –40 à 50 °C

Réduction thermique

L'appareil de commande réduit linéairement la limite maximale de l’intensité 
quand la température interne du radiateur de refroidissement monte  
entre 85 °C  et 95 °C; une coupure totale intervient au-dessus de 95 °C  

et au-dessous de –40 °C.

Protection contre la pénétration IP67

Compatibilité électromagnétique Conçu pour répondre aux exigences de la norme EN 12895:2015+A1:2019

Sécurité Conçu pour répondre aux exigences des normes suivantes :  
EN ISO 13849-1:2015 et EN 1175:2020

UL Composant homologué UL selon UL583 (en cours)

® Curtis est une marque déposée de Curtis Instruments, Inc.
® Kohler est une marque déposée de Kohler Co.

Les spécifications sont sujettes à modification  
sans préavis.

©2023 Curtis Instruments, Inc. 50378FR REV A 6/23


